
Poignée “magasin” avec douille support magnétique 

Embouts 

¼“ 

Poignée “magasin” avec cliquet et douille support magnétique 

Embouts 

¼“ 

1140

nlm 99102

nlm 99104

PH

PH

Référence Embout et douille support magnétique g kg

99102-05 0,8 x 4,0 / 1,2 x 6,5

PH 1 / PH 2

115 mm

0,145

Référence Embout et douille support magnétique g kg

99104-05 0,8 x 4,0 / 1,2 x 6,5

PH 1 / PH 2

0,185

Matière :
Embouts : acier allié spécial.  
Poignée : plastique. 
Exemple de commande :
nlm 99102-05 
Nota :
L’aimant haute puissance maintient à 
la fois l’embout et la vis.
Conseils pratique :
Le tournevis dispose d’un  
compartiment de rangement pour les 
embouts logés dans le corps de l’outil. 
Celui-ci peut s’extraire pour disposer 
des 8 embouts à volonté. Nous vous 
conseillons de toujours remettre le 
compartiment avec ses embouts dans 
le corps du tournevis après utilisation. 
Pour cela, tirer sur le couvercle de la 
poignée, tourner celui-ci sur le côté, 
introduire le compartiment, remettre 
en place le couvercle. Celui-ci se 
referme automatiquement.

Matière :
Embouts : acier allié spécial.  
Poignée : plastique. 
Exemple de commande :
nlm 99104-05 
Nota :
L’aimant haute puissance maintient à 
la fois l’embout et la vis.
Conseils pratique :
Le tournevis dispose d’un  
compartiment de rangement pour les 
embouts logés dans le corps de l’outil. 
Celui-ci peut s’extraire pour disposer 
des 8 embouts à volonté. Nous vous 
conseillons de toujours remettre le 
compartiment avec ses embouts dans 
le corps du tournevis après utilisation. 
Pour cela, tirer sur le couvercle de la 
poignée, tourner celui-ci sur le côté, 
introduire le compartiment, remettre 
en place le couvercle. Celui-ci se 
referme automatiquement.

Tournevis magnétique 

Tournevis magnétique à cliquet 


